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Anwendungen:  Konstruktionsmerkmale: 
 

·  Motorpotentiometer sind die idealen 
elektromechanischen Sollwertgeber 

·  Dank der Möglichkeit, mehrere Potentiometer auf einer 
Welle montieren, sind ebenfalls Fernanzeigen möglich 

·  Die Verwendung zusätzlicher Programmscheiben 
ermöglicht Grenzwertsignale in Abhängigkeit der 
Potentiometerstellung abzugeben 

·  Zusätzliche Programmscheiben können auch zur 
Restwiderstandsunterdrückung im Nullpunkt sowie für 
die Nullpunktverriegelung verwendet werden 

  

·  Hochwertiges Drahtpotentiometer mit hoher Auflösung und 
Linearität 

·  Die Potentiometer werden direkt von der Antriebswelle 
angetrieben 

·  Zwei einstellbare Endschalter begrenzen den elektrischen 
Drehwinkel 

·  Robuste mechanische Anschläge verhindern eine Beschädigung 
des Potentiometers 

·  Auf Wunsch werden Wechsel- oder Gleichstromantrieb 
eingebaut 

·  Eine Rutschkupplung ermöglicht die Verstellung bei Handantrieb 

·  Dank dem Baukastensystem können die verschiedensten 
Ausführungen in Bezug auf Ohmwerte, Spannung und 
Hochlaufzeiten ab Lager geliefert werden 
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Technische Daten 
 
Feindrahtpotentiometer  Typ DPC ( 5W ) 
 
Widerstandwert 
Widerstandstoleranz 
Linearität 
Belastbarkeit 
Schleiferstrom 
Spannungsfestigkeit 
Drehwinkel (mech./elektr.) 

  
100 R … 100 K 
± 5% 
< 0.15% 
5W (40°C) 
100mA 
900 VDC 
330° 

 

Verstellbare Einfachnockenscheibe 
  

2x NK4101.20° 
 
Programmiermöglichkeiten 
Anzahl Impulse pro Umdrehung 
Mit Nockenvertiefung 20° (Anschluss) 
Mit Nockenerhöhung (Anschluss) 

  
 
1 
COM / NC 
COM / NO 

 

Verstellbare Doppelnockenscheibe 
  

1x NK4201.180° 
 

Programmiermöglichkeiten 
Anzahl Impulse pro Umdrehung 
Mit Nockenvertiefung 4 … 180° �  1 … 50 % 
Mit Nockenerhöhung 4 … 356° �  1 … 99 % 

  
 
1 
COM / NC 
COM / NO 

 

Präzisions Mikroschalter 
  

 

Doppel- Löt- und Steckanschluss 
 
Gemeinsamer Kontakt 
Arbeitskontakt 
Ruhekontakt 
 
Mikroschalter 
Schaltleistung 
Kontaktmaterial (Übergangswiderstand) 
 
Mikroschalter 
Kontaktmaterial (Übergangswiderstand) 

  

 
 
COM   (1) 
NC        (2) 
NO        (3) 
 
KS 25 B4 
4A 250VAC / 1A 60 VDC 
Ag 999 (< 25 m� ) 
 
KS 26 B4 
Au 4 … 6 � m (< 10m� ) 

 
 

Massbild 
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Elektrische Anschlüsse 
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Bestellschlüssel 
 
 

 


