Cam Timer
Zeitschaltwerk

MICRONOR

automation components

Serie NEB

Technische Daten

Verstellbare Doppelnockenscheibe
Programmiermaglichkeiten Anzahl Impulse pro Umdrehung
mit Nockenvertiefung 4..180° = 1..50 %

mit Nockenerhdhung 4..356° = 1..99 %

Mikroschalter
Kontaktmaterial
Schaltleistung
Ubergangswiderstand

Gemeinsamer Kontakt
Arbeitskontakt

Ruhekontakt

Doppel- Lét- und Steckanschluss

Drehknopf-Skala
Anzeige fiir die Programmstellung
Manuelle Vorwahl einer bestimmten Position

Option

Programmscheiben mit Steckreiter

Durch Anwender programmierbar

60 bzw. 72 Stecknuten fur die Aufnahme von Kunststoffreitern
24 Reiter werden pro Scheibe mitgeliefert

Mikroschalter
Kontaktmaterial
Schaltleistung
Ubergangswiderstand

NK 4201.180°
1

COM (1) NC 2
COM (1 NO
KS 25 B4

Ag 999 (silver)
4 A250VAC /1 ABOVDC
=25 mQ

2
NO
2x2,8x0,5mm

SK 360 (0 ... 360°)

NP 4160 / NP 4172

KS 26 B4

Au 4.6 pm (gold)

4 A 250 VAC /1 AG0VDC
<10 mQ
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Massbild

Elektrische Anschliisse

Technische Anderungen vorbehalten / Subject to change without prior notice

www.micronor.ch



MICRONOR

Cam Timer
Zeitschaltwerk automation components

Serie NEB

Bestellschliissel
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